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Dimensionierung und Betrieb von Wärmepumpen-Anlagen

Abenteuer Brunnen – Chronologie einer Korrektur

Metallische Absperrarmaturen in Wasserverteilungsanlagen

Dosieren und Mischen in der Wasserversorgung 
– das neue DVGW-Merkblatt W 627

Technische Mitteilung Nr. 1/2008 - Technische Regeln 
im Rohrleitungsbau

Moderner Netzbetrieb nutzt Einsparpotenziale

Grabenlose Kanalerneuerung in Friedrichshafen – Abschluss des
Gesamtprojekts Fischbach

Das Gasspeicherprojekt Nüttermoor stärkt
die effiziente Versorgung mit Erdgas
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Eignung von Verpressmaterialien für Erdwärmesonden –
Teil 1: Laboruntersuchungen
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der Brenner Eisenbahn
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Teil 2: Modellversuche
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Altbohrungen als Ursache von Wassereinbrüchen in einer
Schleusenbaugrube

Wasserwerker in Kaiserslautern nutzen Einsparpotenziale

Erneuerung von Trinkwasserverteilungsnetzen durch 
Einzug von PE-Rohren

Verlegung duktiler Gussrohre im HDD-Verfahren im Rahmen 
des Ersatzneubaus der Saaleflutbrücke bei Halle/S

Rehabilitation und Erweiterung der Wasserver- und Abwasser-
entsorgung Korca, Albanien

Neue Hausanschlüsse mit sehr kleinen Grubenbohrgeräten

Abgelenkte Bohrungen im Festgestein zur Grundwasser-
gewinnung

Entnahme und Teilvoraufbereitung von Meerwasser für
Entsalzungsanlagen mit HDD-basierter Neodren-Technik

Erste großtechnische Anlage zur Uranentfernung aus 
Trinkwasser in Deutschland

Wichtige Einflussfaktoren bei der Bemessung größerer
Erdwärmesondenanlagen
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Einsatzmöglichkeiten von Bilderkennungsverfahren
zur Zustandserfassung von Kanalisationen

Arbeitsschutzmanagementsysteme
und deren Umsetzung auf der Baustelle

Das Informationssystem Oberflächennahe
Geothermie (ISONG) für Baden-Württemberg

Geothermische Energienutzung beim
Neubau des Frankfurter Ordnungsamts

Mehr Sicherheit bei der Planung von Erdwärmesonden
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in der Trinkwasserversorgung

Montage und Einbau der Versorgungsleitungen im Rahmen 
des Rheindükerbaus in Worms

Strategien zur bedarfsorientierten Kanalreinigung

Ausschreibungen für Baugrundaufschlüsse aus Sicht des
Unternehmers

Trennung von Grundwasserstockwerken und dauerhafte
Abdichtung durch Erdwärmesonden-Gewebepacker

Instandhaltungsleistungen und Inlinesanierung an Grund-
wassermessstellen

Auswirkungen von Bauverfahren und Bauweise auf die 
operativen Netzkosten

Desinfektion und Druckprüfung großvolumiger Trinkwasser-
rohrleitungen

Schlauchlining eines begehbaren Eiprofils mittels Reaktionsharz-
Systemen in Bremenlichthärtenden

Die Bohrlochrammsondierung nach DIN 4094-2

Wärme- und Kältespeicherung in Aquiferen

Brunnenalterung: Systematisierung eines Individualproblems

Kostendruck in den Netzbereichen erfordert neue Personal-
strategien

Mehrgasmessgeräte für Kanäle und Schächte

Saisonaler Erdsonden-Wärmespeicher Crailsheim

Softwaregestütze Brunnendokumentation nach DIN 4943 
und DIN 4023

Klimafolgen begegnen durch umfassende Grundwasser-
bewirtschaftung

Niederdruck-Umkehrosmose und Nanofiltration zur 
Entfernung organischer Spurenstoffe

Wege in eine Instandhaltungsstrategie für Verteilerleitungen

Sanierung mit Zementmörtelauskleidung: Moderne und
wirtschaftliche Alternative

Einsatz von Loggern zur Instandhaltung von Wasserrohrnetzen

Doppelschalige Bauweise für Schmutzwasserkanäle in der
Wasserschutzzone II

Selbstreinigende Kanäle – Konsequente Umsetzung 
einer Innovation

Richtig beschichtet - Instandhaltung eines Leichtflüssigkeits-
abscheiders
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Rechtliche Situation bei der thermischen Grundwassernutzung 
in Deutschland

Bemessung der Kammerförderrate bei der Intensiventsandung
von Brunnenfiltern

UV-Desinfektion in der Wasserbehandlung

Erneuerung einer Zubringerleitung durch Rohreinzug 
DN 600 St in DN 800 St

Kanalsanierung von Großprofilen mit GFK-Inlinern

Hochleistungsgewebe ins Altrohr – schnelle und dauerhafte
Wiederherstellung der Betriebssicherheit

Anspruchsvolle HDD-Bohrung auf einer Länge von 1.645 Metern

Be- und Entlüften von Trinkwasserleitungen – DVGW-Merkblatt 
W 334

Geothermie für die Kunst: Klimatisierung eines Museumsneubaus

Trinkwasser-Notbrunnen in Deutschland

Puffersystem für flexiblen Erdgasbezug in Bocholt

GIS als strategisches IT-Werkzeug

Kanalsanierung mit CloseFit-Linern aus PE-HD

Grabenlose Rohrleitungsverlegungen in massivem Fels, 
Geröll und Blockmaterial

Kernbohrung im Vulkangebiet des Hohen Vogelsberges

Bohrkerngewinnung zur Exploration von Baugrund und Rohstoff

Kombinierte Rohr-Spundwand als Hochwasserschutz

Stand der technischen Entwicklung oberflächennaher 
Geothermie in Deutschland

Geothermie 2008/2009 Aufbruch oder Einbruch

Geothermische Nutzungsmöglichkeiten gefluteter Bergwerke

Numerisch gestützte Brunnenbemessung zur Fassung unter-
schiedlicher Wasserqualitäten

Aufbereitung schlammhaltiger Wässer mittels UF/MF

Düker kreuzt den Rhein und verbindet das Revier

GFK-Rohr-Doppelstrang für Rohwasserleitung

Liegenschaftsentwässerung an der Hochschule Nürnberg

Verlegung von Trinkwasserleitungen in Oberstdorf

Kabelanbindung für Nordseestrom

Zügige Kanalsanierung in Elmshorn spart Zeit und Kosten

Grabenloses Bonner Rezept für einen neuen Mischwasserkanal

Maßgeschneidertes Rohrsystem sichert französische 
Autobahnen

Dicke Rohre unter schmaler Ortsdurchfahrt

Stadt Eschweiler setzt auf System

Ein Stück Sicherheit im kommunalen Untergrund

Sonderanfertigung für Hagener Regenüberlaufwerk

Dem Fremdwasser erfolgreich „Druck gemacht“
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Professor Thomas Wegener

Messe München GmbH

Schlauchlining „hart am Limit“

Mittenwald: ein Schlauchliner für das Gries

Kaliberbersten rettet Hausgärten

Lindauer Schere im Fremdwaser-Einsatz

Kunststoffrohrsysteme perfekt aufeinander abgestimmt

Westrohr liefert FBS-Qualität „aus einem Guss“

Schneller und problemloser Austausch von Absperrklappen

800 Kubikmeter unterirdischer GFK-Speicher für Autobahn-
Niederschlag

Zweispurig unter dem Datteln-Hamm-Kanal hindurch

Interimsleitung DN 600 aus Gussrohren sichert die Wasser-
versorgung in Südsachsen

Rohrleitungen – Unternehmen im Umbruch

IFAT 2008 – Leitmesse für Wasser- und Umweltthemen
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