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bohrungen. Gemeinsam mit Ihnen wählen wir das wirtschaftlichste Bohrverfahren aus.
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TITELPROFIL

Die  ist die technische Fachzeitschrift, in der alle 
Fragen der Wassergewinnung und -aufbereitung, des 
medienübergreifenden Leitungsbaus (Trinkwasser, 
Abwasser, Erdgas und sonstige Medien, Fernwärme, 
erdverlegter Daten-, Hoch- und Höchstspannungs
transport) sowie der Erdwärmenutzung diskutiert wer-
den.

Im Fokus stehen somit die Bereiche Brunnenbau, 
Trinkwasserversorgung, Geothermie, Bohrtechnik, 
Spezialtiefbau, Rohrleitungsbau, Kanalbau und Kabel
leitungstiefbau.

Renommierte Autoren stellen neue Fachtechniken, 
Verfahren, Anlagen und Geräte vor. Dabei beweist die 

, dass Praxisnähe und Verständlichkeit nicht im 
Gegensatz zur wissenschaftlichen Exaktheit stehen 
müssen. In diesem Sinne fungiert die  nun seit 
über 75 Jahren als Bindeglied zwischen den zum Teil 
stark spezialisierten Fachleuten in Wissenschaft und 
Forschung, Entwicklung und Planung sowie 
Ausführung und Betrieb.

Die  ist Fachorgan der Bundesfachabteilung 
Leitungsbau im Hauptverband der Deutschen Bau
industrie, der Bundesfachgruppe Brunnenbau, 
Spezialtiefbau und Geotechnik im Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes e. V., der Bundesvereinigung 
der Firmen im Gas- und Wasserfach (figawa), des 
Rohrleitungsbauverbandes e. V. (rbv), der Güte-
gemeinschaft Leitungstiefbau e. V. sowie der Öster
reichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach 
(ÖVGW).
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SCHWERE
SCHÄDEN.

EINFACHE
ERNEUERUNG.
Maßgeschneidert, partnerschaftlich, nachhaltig:  SIMONA bietet für die Anforderungen der  Wasser- und Abwasserwirtschaft grabenlose und umwelt-schonende Einbauverfahren mit langlebigen  thermoplastischen Rohrsystemen.

Weitere Infos:
www.simona.de
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SPEZIAL
Zukunft 

Gas 
ab Seite 26

07/08-2025

Leitungsbau 
Brunnenbau 
 Geothermie

Lithium aus Tiefenwässern am Oberrhein

Bruchmechanische  
Betrachtung  
für Gasleitungen

Horizontalfilterbrunnen für die thermische Nutzung

ZIELGRUPPEN

Kernzielgruppen sind technische Führungskräfte der 
oberen und mittleren Ebene, Ingenieure, Betriebsleiter 
und Meister in bauausführenden Unternehmen der 
Energie- und Wasserbranche. Erreicht werden mit der 

 darüber hinaus Hersteller und Dienstleister dieser 
Branchen sowie Aus- und Fortbildungseinrichtungen, 
Hochschulen und Forschungsinstitute. Hinzu kommen 
Techniker und Entscheider in Versorgungsunternehmen, 
der städtischen und kommunalen Verwaltung bzw. den 
Genehmigungsbehörden. 

Durch die aktive Mitarbeit in diesen Verbänden und in 
den verschiedenen Fachgremien garantiert die Zeit
schrift ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz und 
besitzt in Fachkreisen große Akzeptanz. 

Mit ihrer ausgeprägten Nähe zur Praxis (Planer, Bau
ausführende) einerseits und ihrer engen Kooperation 
mit Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen ande-
rerseits, bietet die  den Leserinnen und Lesern ver-
lässliche Informationen aus erster Hand.

 AUCH ALS E-PAPER

Abonnenten der Printausgabe können die  über 
einen kostenlosen Zugang auch als E-Paper nutzen. 
Anzeigen werden kostenfrei und 1:1 in die digitale Aus
gabe übernommen und ermöglichen mit einem Klick 
den Zugang zum Internetauftritt der -Anzeigen
kunden.

76. Jahrgang – ISSN 1611-1478 – www.bbr-online.de

ÜBERLEGEN SIE NOCH ODER AKTIVIEREN 

SIE SCHON? Maximieren Sie das Potenzial Ihrer Baugrube mit Bauer Resources 

und geothermisch aktivierten Spezialtiefbauteilen.

10-2025

Neue Geothermietechnologie

für die Wärmewende

Neue Hauptversorgungs ­

leitung: Wasserverband erhöht 

 Versorgungssicherheit

Umgang mit unerwünschten 

Feststoffeinträgen in  Brunnen 

(Teil 2)

SPEZIAL

Geothermie
ab Seite 40

Leitungsbau
Brunnenbau
Geothermie

Rund 80 % der Abonnenten sind in  
den einschlägigen Fachverbänden  
der Branchen organisiert. 
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HERAUSGEBER UND VERLAG

wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft  
Gas und Wasser mbH

Josef-Wirmer-Straße 3, 53123 Bonn 
Tel.: 0228 9191-40 
Fax: 0228 9191-499 
E-Mail: info@wvgw.de 
Internet: www.wvgw.de

Redaktion 
Stefan Fuhl (Chefredakteur) 
Tel.: 0228 9191-445 
E-Mail: fuhl@wvgw.de

Gwendolyn Hillmer (Redakteurin) 
Tel.: 0228 9191-438 
E-Mail: hillmer@wvgw.de

AUFLAGE UND VERBREITUNG

Mit einer Verbreitung von 4.625 Heften und knapp 
1.520 verkauften Exemplaren ist die  eine der  
wichtigsten Fachzeitschriften der Branche. Mit jeder 
Ausgabe erreichen Sie durch die Zirkulation in den 
Unternehmen über 25.000 Leser!

AUFLAGENANALYSE  
(lt. IVW, 2. Quartal 2025)

	 Druckauflage:	 4.900  
	 Tatsächlich verbreitete Auflage:	 4.625 
	 Verkaufte Auflage:	 1.519 
	 Abonnements:	 1.270  
	 Davon Mitglieder:	 690 
	 Sonstige Verkäufe:	 249

FREISTÜCKE

Neben den verkauften Exemplaren gehen von jeder 
Heftausgabe Freistücke an Genehmigungsbehörden 
und weitere wichtige Multiplikatoren.

Die  ist Medienpartner vieler Branchenevents  
und liegt auch 2026 wieder auf zahlreichen Fach
veranstaltungen aus.

Rund 25.000 Leser 
pro Ausgabe!

Druckauflage pro 
Monat
4.800–5.200
Exemplare

davon 1.519
verkaufte 
Exemplare

ONLINE-ANGEBOT DER   

Aktuelle und kompakte Informationen auf  
www.bbr-online.de

Unser Informationsangebot der Print-Ausgabe wird 
durch unseren Online-Kanal www.bbr-online.de 
ergänzt. Wöchentlich finden Leser hier allgemein ver-
ständlich aufbereitete Fach- und Praxisberichte, 
Neuigkeiten zu aktuellen Themen der Branche und 
Veranstaltungstipps, übersichtlich geordnet nach 
unseren Themengruppen. Zudem ist die  auf 
Facebook und Linkedin vertreten. Auch hier informie-
ren wir unsere Follower regelmäßig.

Auf unserer Webseite stehen Ihnen verschiedene On
line-Formate zur Anzeigenschaltung zur Verfügung – 
vom klassischen Skyscraper über Super Banner und 
Medium Rectangle bis hin zum Advertorial in unserem 
News-Bereich (siehe Seite 7). Seien Sie bei uns auch 
online für Ihre Zielgruppe präsent!

Ihre Anzeige aus dem Anbieterverzeichnis der Print-
Ausgabe (siehe Seite 8) erscheint automatisch online 
auf der Webseite unter  
www.bbr-online.de/anbieterverzeichnis.

mailto:info%40wvgw.de?subject=
https://wvgw.de/
mailto:fuhl%40wvgw.de?subject=
mailto:bode%40wvgw.de?subject=
https://bbr-online.de/
https://bbr-online.de/
https://bbr-online.de/anbieterverzeichnis/
https://de-de.facebook.com/bbrfachmagazin
https://www.linkedin.com/showcase/bbr-leitungsbau-brunnenbau-geothermie
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THEMENPLAN 2026 – SCHWERPUNKTTHEMEN UND VERANSTALTUNGEN 
(Die Redaktion behält sich kurzfristige, redaktionell bedingte Änderungen vor.)

  Anzeigenschluss      Druckunterlagenschluss      Versand

19.03.2026

26.03.2026

13.04.2026

16.04.2026

23.04.2026

11.05.2026

15.05.2026

21.05.2026

08.06.2026

19.02.2026

26.02.2026

13.03.2026

15.01.2026

22.01.2026

06.02.2026

04.12.2025

11.12.2025

05.01.2026

•	 SPEZIAL 38. Oldenburger Rohrleitungsforum – 05. bis 06. Februar in Oldenburg 
Transformation unterirdischer Infrastruktur: Rohr- und Kabelleitungen; Kanäle; 
Digitalisierung

•	 VORSCHAU 32. Tagung Leitungsbau – 20. bis 21. Januar in Berlin 
Innovationen; KI und Arbeitswelt; Fach- und Führungskräftemangel

•	 VORSCHAU IAB-Tage ROHRBAU – 21. bis 22. Januar in Weimar 
Rohrleitungsbau und -sanierung; Netzplanung und -überwachung; Leitungsinspektion

•	 SPEZIAL IFAT – 04. bis 07. Mai in München 
Kanalbau- und Sanierung; grabenlose Bauweisen u. Sanierungsverfahren 

•	 SPEZIAL 21. Pipeline Technology Conference – 27. bis 30. April in Berlin 
Rohrleitungsbau/Pipelinetechnik; Inspektionstools; Sicherheitsmanagement

•	 SPEZIAL GeoTHERM – expo & congress – 26. bis 27. Februar in Offenburg 
DAS Heft zur Messe: Oberflächennahe; Mitteltiefe u. Tiefe Geothermie

•	 VORSCHAU E-world energy & water – 10. bis 12. Februar in Essen 
Digitalisierung in der Ver- u. Entsorgungswirtschaft; BIM; Netzinformationssysteme

•	 SPEZIAL Kabelleitungstiefbau 
Breitbandausbau; erdverlegte Hoch- und Höchstspannungskabel; Offshore-
Kabelanbindungen

•	 SONDERTHEMA Arbeitssicherheit + Unternehmensorganisation 
Arbeitsschutz; Strategien zur Fachkräftegewinnung; Prozessoptimierung

•	 SPEZIAL 34. Bad Dübener Brunnenbauertage  – 16. bis 17. April in Bad Düben 
Brunnenbau u. -sanierung; Bohrtechnik; Oberflächennahe Geothermie

•	 SONDERTHEMA Nah- und Fernwärmeversorgung  
Kleinere dezentrale und größere Versorgungsnetze; FW-Leitungsbau; Rohrsysteme; 
Netzplanung

•	 SPEZIAL Wasserversorgung und -aufbereitung 
Wasserverteilung, Grundwasserentwicklung, Wasserbehandlung, Trinkwasserbehälter

•	 SONDERTHEMA Pumpentechnik 
Gas; Wasser; Abwasser

1/
20

26

Jede Heftausgabe enthält immer weitere Fachbeiträge, Baustellen-, Produkt- und Serviceberichte aus dem gesamten bbr-Themenportfolio

2/
20

26
3/

20
26

4/
20

26
5/

20
26
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THEMENPLAN 2026 – SCHWERPUNKTTHEMEN UND VERANSTALTUNGEN 
(Die Redaktion behält sich kurzfristige, redaktionell bedingte Änderungen vor.)

  Anzeigenschluss      Druckunterlagenschluss      Versand

05.11.2026

12.11.2026

27.11.2026

08.10.2026

15.10.2026

30.10.2026

10.09.2026

17.09.2026

02.10.2026

13.08.2026

20.08.2026

04.09.2026

02.07.2026

09.07.2026

24.07.2026

Jede Heftausgabe enthält immer weitere Fachbeiträge, Baustellen-, Produkt- und Serviceberichte aus dem 
gesamten bbr-Themenportfolio

•	 SPEZIAL Zukunft Gas 
Wasserstoff; Gasleitungen und -netze; Materialtechnik; Industrieanwendungen

•	 SONDERTHEMA Armaturen 
Gas, Wasser, Abwasser: Armaturen, Anbindungsteile und Formstücke

•	 SPEZIAL Rohrleitungs- und Kanalsanierung 
Für alle Medienrohrleitungen u. Abwasserleitungssysteme; Inspektionstechnik, 
Analysetools

•	 VORSCHAU Werkstatt Kabel – 24. und 25. November in Wiesbaden 
Kabelleitungstiefbau; erdverlegte Hoch- und Höchstspannungsleitungen; 
Glasfaserausbau

•	 SPEZIAL Bohrtechniktage/VORSCHAU 76. Deutsche Brunnenbauertage  –  
16. bis 17. September in Bad Zwischenahn  
Brunnenbau u. -sanierung; Bohrtechnik; Grundbau; Oberflächennahe Geothermie

•	 VORSCHAU DVGW-Kongress – 30. September bis 01. Oktober in Bonn 
Energie- u. Trinkwasserversorgung

•	 bbr-Jahresmagazin 2026/2027 – Chancen, Märkte, Trends in den Bereichen:

	 •	 Leitungsbau und -sanierung (Energie, Wasser, Abwasser); Kabelleitungstiefbau

	 •	 Brunnenbau und -sanierung

	 •	 Geothermie (oberflächennahe, mitteltiefe und tiefe Erdwärmenutzung)

	 •	 Bohrtechnik/Spezialtiefbau/Sonderbauwerke im Tiefbau

	 •	 Trinkwasserversorgung und -aufbereitung

•	 SPEZIAL DGK – Der Geothermiekongress – 20. bis 22. Oktober in Potsdam 
Oberflächennahe, Mitteltiefe u. Tiefe Erdwärmenutzung; Genehmigungspraxis

•	 SONDERTHEMA Wärmepumpen 
Erd- und wassergekoppelte Systeme; Anlagenauslegung; Anschlussarbeiten

7+
8/

20
26

9/
20

26
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6 Mit Beilage JAHRESPLANER 2027

Der
Geothermie
Kongress 
          2013
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Anfallende Satz- und Korrekturkosten werden nach Aufwand berechnet.  

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer

ANZEIGENPREISLISTE NR. 67

Anzeigenpreise: s/w 	 farbig

Titelseite 3.879,00 €

1/1 Seite oder U2–U4 2.673,00 €  3.879,00 €

2/3 Seite 1.783,00 €  2.584,00 €

1/2 Seite 1.337,00 €  1.938,00 €

1/3 Seite 891,00 €  1.293,00 €

1/4 Seite 669,00 € 969,00 €

1/8 Seite 361,00 € 523,00 €

1/16 Seite 181,00 €  262,00 €

Malstaffel	 3 Anzeigen	 3 %
	 6 Anzeigen	 5 %
	 9 Anzeigen	 10 %
	 11 Anzeigen	 15 %

Mengenstaffel	  3 × 1/1 Seite	 5	%
	 6 x 1/1 Seite	 10	%
	 9 x 1/1 Seite	 15	%
 	 11 x 1/1 Seite	 20	%

Rabattstaffel bei Schaltung innerhalb eines Jahres.

*	 Der Beschnitt unterliegt den drucktechnischen Schwankungen bis zu 5 mm und berechtigt nicht zu 

Reklamationen und Schadensersatzansprüchen.

 = Satzspiegel |	  = Anschnitt, B × H, Anschnittmaße zzgl. 3 mm Beschnitt an den markierten SeitenS A

Titelseite 
A 200 × 190 mm
zzgl. 3 mm
Beschnitt rechts

1/4 Seite quer
S 172 × 60 mm
A 210 × 80 mm*

1/2 Seite quer
S 172 × 125 mm
A 210 × 145 mm*

1/3 Seite hoch
S 54 × 255 mm
A 74 × 297 mm*

1/8 Seite hoch
S 54 × 90 mm
A 74 × 110 mm*

U2– U4 | 1/1 Seite
S 172 × 255 mm 
A 210 × 297 mm*

1/8 Seite quer 
S 172 × 30 mm
A 210 × 50 mm*

2/3 Seite
S 172 × 165 mm
A 210 × 185 mm*

1/3 Seite quer
S 172 × 80 mm
A 210 × 100 mm*

1/2 Seite hoch
S 83 × 255 mm
A 103 × 297 mm*

1/4 Seite hoch
S 83 × 125 mm
A 103 × 148 mm*

1/16 Seite 
hoch
54 × 45 mm

29. Oldenburger rOhrleitungsfOrum  Baustellenreport

64 01-2015

Hydrogeografisch betrachtet ist die Stadt 
Lünen am Nordrand des Ruhrgebietes eine 
große Suppenschüssel. Ein Großteil der 
11.500 Hektar entwässerter Fläche liegt 
in Poldern, aus denen Abwasser und Nie-
derschläge nicht in freiem Gefälle abflie-
ßen können. Das hat teils mit natürlichen 
Strukturen zu tun, teils mit bergbaube-
dingten Senkungen. Damit sich das Stadt-

gebiet deshalb nicht nach und nach zu 
einem Abwassersee füllt, betreibt der 
Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen 
AöR (SAL) ein System von 18 Pumpwer-
ken, darüber hinaus diverse andere Ent-
wässerungsbauwerke wie Regenspeicher, 
Entlastungsbauwerke und Niederschlags-
messstellen. Wenn alle Lünener Pumpen 
gleichzeitig auf Volllast laufen, fördern 

sie 940 Liter pro Sekunde in das 325 Kilo-
meter lange Lünener Abwassernetz.

Notwendig wird ein reibungsloser und 
koordinierter Pumpeneinsatz vor allem in 
Starkregen-Situationen, die sich in Zukunft 
absehbar häufen werden. In solchen Situ-
ationen kann schon der Ausfall einzelner 
Pumpen schnell zur Katstrophe führen. 
Oberstes Ziel des Abfluss-Managements 

Vollautomatische Pumpwerks-und Abfluss-
steuerung für Lünener Stadtentwässerung

Abwassernetze, die nicht im Freigefälle entwässert werden können, sind auf jeder-

zeit einwandfrei funktionierende Pumpwerke angewiesen. Die zeitnahe Kontrolle 

solcher Anlagen ist für die Betriebssicherheit unverzichtbar, konnte aber bislang nur 

mit erheblichem Zeit- und Personalaufwand einigermaßen sichergestellt werden. 

Der Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Lünen, die ganz überwiegend in 

Poldergebieten gelegen ist, setzt bei Steuerung und Überwachung des Betriebs von 

18 Pumpwerken sowie diverser anderer Abwasserbauwerke auf Vollautomatisie-

rung und internetbasierte Vernetzung von Datenströmen.

Die Betriebszustände jeder  
der drei Pumpen können stets 
online abgefragt werden.
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zeit verfügbaren Kommunikationskanäle. 
So laufen die gesamten Betriebsdaten-
ströme von den Lünener Pumpwerken in 
die Rechner der SAL-Zentrale via Festnetz-
Verbindung. Die jeweiligen Bereitschafts-
mitarbeiter können sich über Laptop, Tab-
let-PC oder Smartphone immer und von 
überall her ins System einwählen, um die 
Betriebsstände der einzelnen Aggregate 
online abzufragen. Umgekehrt schickt das 
System gegebenenfalls Warnhinweise 
über irreguläre Zustände als E-Mail an die 
Bereitschaftsmitarbeiter. Das geht tech-
nisch hinunter bis auf die Ebene einzel-
ner Pumpen, Ventile oder Schieber, die 
sich melden und/oder angesprochen wer-
den können. 

Trotz modernster technischer Möglich-
keiten der Datenübertragung hat man auf 
eines aber nach reiflicher Überlegung und 
Abwägung bewusst verzichtet: Das Sys-
tem sieht eine kontinuierliche Kontrolle 
aller Komponenten vor, nicht aber die 
Fernwirkung ins System hinein. Damit sind 
auch Fehleingriffe von Mitarbeitern aus-
geschlossen, die im „worst case“ das kon-
sequent auf Selbstregulation angelegte 
System ins Chaos stürzen könnten. Die 
technischen Parameter für die Selbstre-
gulation wurden von den Bellwon-Exper-
ten nach detaillierten Vorgaben des SAL 
programmiert. 

Zu den besonderen Qualitäten des 
neuen Pumpwerks-Managements gehört 
zudem eine auf maximale Anschaulich-
keit ausgerichtete Visualisierung aller 
Messdaten und die universelle Kompati-
bilität der Daten. Was aus den Abwasser-
bauwerken an Daten fließt, ist sowohl in 
der Büro-EDV beim SAL verwertbar als 
auch auf den Mobilgeräten der Mitarbei-
ter. Ob Kanalkataster, kommunales GIS-
System oder das EDV-System der Gewäs-
serüberwachung, „unsere Pumpwerks-
Daten sprechen mit allen EDV-Systemen 
in ihrem Umfeld“, erläutert Externbrink; 
„das Ganze ist keine Insel, sondern opti-
mal vernetzt“. Hinter diesem Sachverhalt 
schlummern daher teils noch ungehobene 
Schätze an neuartigen Nutzungs- und 
 Analyse-Möglichkeiten und ein großer 
Potenzial künftiger Weiterentwicklungen 
– alles im Sinne einer sicherheitstechni-
schen und wirtschaftlichen Optimierung 
der Lünener Stadtentwässerung.

ist daher Betriebssicherheit. Jede einzelne 
Pumpe muss funktionieren; alle Pumpen 
müssen miteinander ebenso reibungslos 
zusammenarbeiten wie mit Rückhaltebe-
cken und Abschlagsbauwerken.

Viele Jahre lang erfolgte die Kontrolle 
der Pumpwerke durch SAL-Mitarbeiter, 
die die Pumpwerke regelmäßig oder bei 
erkennbarem Bedarf per Auto anfuhren 
und persönlich in Augenschein nahmen. 
Fehler wurden oft erst im Ernstfall an ihren 
Folgen erkennbar und mussten dann in 
Notfall-Einsätzen behoben werden. Diese 
Vorgehensweise war bei begrenzter Effek-
tivität hochgradig personalintensiv – ein 
Zustand, den SAL-Vorstand Claus Extern-
brink nicht länger hinnehmen wollte, 
zumal mit Havarien im Netz neben Haf-
tungsfragen fast automatisch auch 
umweltrechtliche Konsequenzen verbun-
den sind.

2008 begann der SAL daher mit dem 
Aufbau eines umfassenden, via Internet 
vernetzten automatischen Kontrollsys-
tems, das inzwischen weitestgehend 
abgeschlossen und voll einsatzbereit ist. 
Das Steuer- und regelungstechnische 
Grundkonzept entwickelte die Firma  
K. Bellwon Elektrotechnik GmbH aus 
Lünen nach den Zielvorgaben des SAL.

Herausgekommen ist dabei ein voll-
automatisches Abfluss-Management,  
bei dem jede einzelne Pumpe und jedes 
 weitere eingebundene Abwasserbau- 
werk im Stadtgebiet Lünen immer und  
von überall überwacht werden kann.  
Mehr noch: Das System ist so aufgebaut, 
dass nicht nur On  line-Abfragen möglich 
sind. Das System generiert bei Unregel-
mäßigkeiten selbsttätig Warnungen, die 
es dem jeweils zu  ständigen Verantwort-
lichen schickt.

Damit die Datenströme ebenso rei-
bungslos fließen wie das Abwasser, setzt 
die Konzeption auf die modernsten der-

Kontakt

www.sal-abwasser.de 
www.bellwon.com

Eine optimierte Visualisierung aller Betriebs-
zustände erleichtert die schnelle und sichere 
Lageeinschätzung durch die SAL-Mitarbeiter. 

Qualität 
fordern, 

Werte 
schaffen

25 Jahre 
Auftraggeber 

und  
Auftragnehmer 

gemeinsam 
für Qualität

Gütesicherung  
Kanalbau RAL-GZ 961

www.kanalbau.com
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Die HW 4 wurde um 1905 als Stahlleitung 
DN 800 mit verstemmten Muffen errich-
tet. Bereits damals erwies sich der Bau 
der Leitung insbesondere am Isar-Ost-
hang sowie im Flussbett als technisch 
schwierig: In diesem Bereich weist der 
Leitungsverlauf Gefälle von bis zu 50 % 
auf. Es wurden Rohrbögen (Formstücke) 
mit Radien von 8 m verbaut.

Bereits 1991 wurden im Zuge einer 
Zementmörtelsanierung massive Durch-
rostungen, beginnend an der Rohr außen-
seite, festgestellt. An diesem Ab  schnitt 
waren mittelfristig weitere Korrosions-
schäden zu erwarten, sobald die abneh-
mende Restwandstärke des Rohres dem 
Innendruck in der Leitung bzw. dem Erd-
druck sowie den Verkehrslasten nicht  
mehr standhalten kann. Der Zustand der 
vorgeschädigten Leitung hätte sich mit 
fortschreitender Korrosion noch weiter 
 verschlechtert, sodass eine zeitnahe Er -
neuerung erforderlich war.

Auswahl des Sanierungsverfahrens
Für die Instandsetzung/Erneuerung der 
HW4 wurden drei mögliche Sanierungs-
verfahren auf ihre Durchführbarkeit hin 
untersucht:

a)  Sanierung des Teilbereichs im  
Englischen Garten im Zement- 
mörtel-Verfahren

Die ZM-Sanierung ist ein Standardver-
fahren zur Sanierung von Wasserversor-
gungsleitungen. Für eine erfolgreiche Ver-
fahrensanwendung ist es erforderlich, 
dass die vorhandene Leitung dem anste-
henden Innendruck, dem Erddruck und 
den Verkehrslasten langfristig standhal-

ten kann. Diese wichtige Voraussetzung 
war, bedingt durch die fortgeschrittene 
Korrosion an der Leitung, nur noch teil-
weise gegeben. Da es sich bei der Zement-
mörtel-Sanierung um eine provisorische 
Abdichtung handelt, wäre eine erneute 
Sanierung bzw. Neuverlegung der Haupt-
wasserleitung eher kurz- als mittelfristig 
notwendig gewesen.

b)  Erneuerung in offener Bauweise  
und Rohrvortriebe

Bei dieser Erneuerungsvariante wird die 
bestehende Leitung durch eine neue 
Stahlleitung ersetzt. Die Vorplanungs-
ergebnisse sahen den Einsatz des Rohr-
vortriebs zur Unterquerung der Isar mit 
der Querung der Widenmayerstraße bis 
hinter den Eisbach sowie bei zwei wei-
teren Querungen des Schwabinger- und 
des Oberjägermeisterbaches auf einer 
Gesamtlänge von 345 m vor. Die restliche 
Strecke mit einer Länge von ca. 1,4 km 
sollte im offenen Rohrgraben erneuert 
werden.

c)  Sanierung durch PE-Relining ohne 
Ringraum nach DVGW-Arbeitsblatt 
GW 320-2, Gruppe R3

Die Sanierung erfolgt bei dieser Variante 
durch ein Rohreinzugsverfahren. Beim PE-
Relining ohne Ringraum wird ein neues 
Polyethylen-Rohr, das auch für sich alleine 
tragfähig ist, in die vorhandene Altleitung 
abschnittsweise eingezogen. Der vorge-
streckte PE-Rohrstrang wird in der Start-
grube durch ein konisches Ge  senk gezo-
gen; hier erfolgt eine Querschnittsredu-
zierung des PE-Rohrs, sodass der Einzug 
in das Altrohr möglich wird. Nach Ab -

schluss des Einziehvorgangs wird der 
In liner entspannt, nimmt in der Folge seine 
ursprüngliche Form an und legt sich an 
die Innenwand der Altleitung an. Eine 
Ring raumverfüllung ist bei diesem Close-
Fit-Verfahren nicht erforderlich. Der nutz-
bare Rohrquerschnitt der Altleitung bzw. 
die Durchflusskapazität bleiben bei die-
ser Variante weitestgehend erhalten.

Kostenvergleich und Bewertung  
der Sanierungsverfahren
Die Auswahl des richtigen Sanierungs-
verfahrens kann in diesem Fall nicht nur 
auf Basis der reinen Projektkosten ge -
troffen werden, da die Endprodukte der 
Sanierungs- bzw. Erneuerungsverfahren 
technisch nicht gleichwertig zu beurtei-
len sind.

Abb. 1 – Einblick in das Schweißzelt 
im Englischen Garten

30 07/ 08- 2015

Sanierung der Münchener Hauptwasser­
leitung 4 im PE­Relining ohne Ringraum

Für die sichere und zuverlässige Versorgung der Landeshauptstadt München mit 

Trinkwasser ist eine den Erfordernissen angepasste Netzstruktur notwendig. Ins­

besondere die Hauptleitungen, die vornehmlich als zwei Leitungsringe mit Quer­

verbindungen ausgeprägt sind, haben eine tragende Rolle zur Gewährleistung  

der Versorgungsqualität der Kunden. Zur langfristigen Sicherung dieses Ver sor­

gungs systems wurden zustandsorientierte Erneuerungsmaßnahmen in einem  

ca. 1,7 km langen Teilabschnitt erforderlich. Der betroffene Leitungsabschnitt der  

4. Hauptwasserleitung (HW 4) beginnt an der Druckregulieranlage (DRA) in der 

Hompeschstraße, unterquert das Flussbett der Isar und verläuft anschließend Rich­

tung Nordwest durch den Englischen Garten bis zur Leopoldstraße. Für die Instand­

setzung/Erneuerung wurden drei mögliche Sanierungsverfahren untersucht, die in 

dem sensiblen Projektumfeld realisierbar waren.

TECHNIK  LEITUNGSBAU
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Ihre Anzeige platzieren wir bestmöglich im passenden Themenumfeld!
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ONLINE-FORMATE UND PREISE

Platzierung Größe (B x H)
Preis/ 

4 Wochen

Super Banner Start- und Unterseiten  1200 × 90 px 450 €  

Sitebar Ad 
Start- und Unterseiten 

(nicht mobil)
300 × 600 px 420 € 

Wide Skyscraper
Start- und Unterseiten 

(nicht mobil)
160 × 600 px 380 € 

Skyscraper
Start- und Unterseiten 

(nicht mobil)
120 × 600 px 320 €

Billboard (Slider)
Startseite (nicht 

mobil)
1.200 × 375 px 300 € 

Horizontal Banner Startseite 728 × 300 px 260 € 

Medium Rectangle Startseite 300 × 250 px 235 €

Halfpage Ad Startseite 300 × 600 px 210 €

Advertorial
Startseite, über  
redaktionellem 

Content

max. 4.000 Zeichen,  
1 Bild im Querformat,  

optimalerweise im 
Seitenverhältnis 3:2

290 €

Stellenanzeigen auf Anfrage.

Super Banner 
1200 × 90 px

Sitebar Ad 
300 × 600 px

Wide Skyscraper 
160 × 600 px

Horizontal Banner 
728 × 300 px

Billboard (Slider) 
1.200 × 375 px

Skyscraper 
120 × 600 px

Advertorial 
max. 4.000 Zeichen,  

1 Bild im Querformat,  
optimalerweise im 

Seitenverhältnis 3:2

ANZEIGE

Medium Rectangle 
300 × 250 px

Halfpage Ad 
300 × 600 px

TECHNISCHE DATEN

Anlieferung der Daten:	 eine Woche vor Veröffentlichung

Dateiformate:	 GIF-Format, JPEG-Format

Dateigröße:	 max. 1 MB

Bitte liefern Sie Ihre Daten immer im RGB-Farbraum.
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SONDERWERBEFORMEN

Einhefter:	 pro 2-Seiter 2.812,00 € 
	 pro 4-Seiter 3.624,00 €

Beilagen:	 bis 25 g Einzelgewicht ‰ 430,00 € 
	 je weitere 5 g zuzüglich ‰ 40,00 € 
	 zuzüglich anteiliger Portokosten.

Preis gilt nur für maschinell einzulegende Beilagen.

Für Einhefter und Beilagen ist eine Vorabprüfung auf 
ihre technische Verarbeitung notwendig. 
Bitte übersenden Sie uns hierzu vorab ein Muster als 
PDF.

Weitere Informationen zu Formaten, Anlieferung und 
Mindestbelegung erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

Fordern Sie bitte unsere Anlieferungshinweise für 
Sonderinsertionen an.

Ausklappbare Umschlagseite: 
buchbar als Doppelseite zum Preis von 4.815,00 €

Advertorials: 
Preise auf Anfrage. Advertorials werden als »Anzeige« 
gekennzeichnet. Redaktionelle Prüfung vorbehalten.

  JAHRESPLANER 2027   
Leitungsbau | Brunnenbau | Geothermie

Mit einer Anzeige im  Jahreskalender sind Sie das 
ganze Jahr über bei Ihrer Zielgruppe präsent!  
Der Kalender erscheint voraussichtlich mit der 
Dezember-Ausgabe 2026.

Anzeigenformate und Preise:

Breite × Höhe	  
68 × 107 mm	 4c   |	 850,00 €
88 × 83 mm	  4c   |	 850,00 €

Tel. +49 271 691-0

www.mannesmann-linepipe.com

Das HFI-geschweißte Stahlrohr.

Von Spezialisten für Spezialisten.

Mannesmann_70x109_2025_G_bbr.indd   1
Mannesmann_70x109_2025_G_bbr.indd   1

27.10.25   14:1927.10.25   14:19

www.eder-brunnenbau.eu

Büro & Verwaltung / Headoffic       5082 Grödig Oberfeldstraße 4 

Zentrallager/Distributioncenter  5412 Puch Riesbachstr. 5&14        
 

Tel. +43 (0) 62 46 / 744 31-0 • Fax DW 17  

office@hydropipe.at • www.hydropipe.at 

 Vertriebsgesellschaft m.b.H.

 

Ihr Fachmann für  

INDUSTRIEPUMPEN, 
BRUNNENAUSBAU 

UND 
SPEZIALTIEFBAU-

PRODUKTE 
aus Salzburg!

Hagleitner.qxp_Layout 1  09.11.21  13:53  Seite 1

Fon: 02523 / 7408

www.fermanox.de

VEROCKERUNGEN? 

NICHT MIT FERMANOX

Eisen- und manganfreies Grundwasser 

direkt aus den Brunnen - einfach effizient

Keine Ablagerungen und Verockerungen

Brunnen, Pumpen - alles bleibt sauber

Rechtssichere 
Planauskünfte
für Bautätige und
Infrastrukturbetreiber

www.bil-leitungsauskunft.de

Der Zertifizierer für das  

Gas-und Wasserfach
Anerkannt.  
Zuverlässig.  
Kompetent.

 l www.dvgw-cert.com

   

26. + 27. Februar
MESSE OFFENBURG  
www.geotherm - offenburg.de

STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH 
www.stuewa.de

MADE IN GERMANY

Ihr Partner für
Brunnen- und
Erdwärmetechnik

www.zwick-ARMATUREN.DE

TRI-SHARK
RegelKlAppe

www.colshorn.biz

Alle Produkte

online entdecken

 QUELLFASSUNGEN

 QUELLSANIERUNGEN

 WASSERBAU

 PE-SCHACHTBAU

 TRINKWASSERBEHÄLTER

www.hoelscher-wasserbau.d
e

wasser
nachhaltig
managen

GEROtherm® 

Erdwärmesystem

www.hakagerodur.ch

Kompetenz, die sich herumspricht!

Wann fragen auch Sie bei uns an? 

- Brunnenregenerierungen nach W 130

 - Brunnenentwicklungen nach W 119

- Elektronische Pumpversuche nach W 111

- Kamerabefahrung von Brunnen und Quellen

- Quellreinigung
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ROTATIONSAGGREG

ATMAXIN
OZ®

Kalte Nahwärmenetze machen umweltfreundliche Erdwärme für 

die Gemeinschaft kostengünstig zugänglich. Davon profitieren 

auch Anwohner, die auf ihrem eigenen Grundstück keine  Geo-

thermie nutzen können.

www.frank-gmbh.de

Kalte Nahwärmenetze

Wussten Sie schon?
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wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH · Josef-Wirmer-Str. 3 · 53123 Bonn · info@wvgw.de · www.wvgw.de · Mediaberatung und Anzeigenverkauf: Birgit Hennig · Tel.: 0228 9191-452 · hennig@wvgw.de
* kein bundesweiter Feiertag ¹⁾ Um 2 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt, also auf 3 Uhr. ²⁾ Um 3 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt, also auf 2 Uhr.

Alle Angaben ohne Gewähr.
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4. Advent

Winteranfang / KW 52
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38. Oldenburger  
Rohrleitungsforum

38. Oldenburger  
Rohrleitungsforum

E-world energy & water, Essen

E-world energy & water, Essen

E-world energy & water, Essen

SHK+E, Essen

SHK+E, Essen

Driller Days, Rietberg

Driller Days, Rietberg

SHK+E, Essen

ptc, Berlin

ptc, Berlin

ptc, Berlin

ptc, Berlin

BDEW Kongress, Berlin

BDEW Kongress, Berlin

IFAT, München

IFAT, München

IFAT, München

IFAT, München

InfraTech Essen

InfraTech Essen

InfraTech Essen

IAB-TAGE »ROHRBAU«, Weimar

32. Tagung Leitungsbau, Berlin

32. Tagung Leitungsbau, Berlin

Tiefbau-Forum, Ulm
IAB-TAGE »ROHRBAU«, Weimar

26. Göttinger Abwassertage

26. Göttinger Abwassertage

GeoTHERM, Offenburg

GeoTHERM, Offenburg

Lindauer Seminar

Lindauer Seminar

SHK+E, Essen

Weltwassertag

digitalBAU, Köln

digitalBAU, Köln

digitalBAU, Köln

Brunnenbau- u.  
Geothermietage, 

Bad Düben

Brunnenbau- u.  
Geothermietage, 

Bad Düben

Hannover Messe

Hannover Messe

DAT, Dresden

DAT, Dresden

Hannover Messe

Hannover Messe

Hannover Messe

Die Kölner Netzmeistertage

Die Kölner Netzmeistertage

Karrieretag Bauwirtschaft,
Berlin

23. Würzburger 
Kunststoffrohrtagung

23. Würzburger 
Kunststoffrohrtagung

Urban Tec Live, Offenburg

Urban Tec Live, Offenburg

24. Dt. Schlauchliner, Kassel

15. Dt. Reparaturtag, Kassel

NordBau, Neumünster

NordBau, Neumünster

NordBau, Neumünster

NordBau, Neumünster

NordBau, Neumünster

Celle Drilling

Celle Drilling
76. Dt. Brunnenbauertage,

Bad Zwischenahn

6. Dt. Brunnenbauertage,
Bad Zwischenahn

39. Baugrundtagung, Leipzig

39. Baugrundtagung, Leipzig

39. Baugrundtagung, Leipzig

39. Baugrundtagung, Leipzig

BDEW-Treffpunkt Netze, Berlin

DVGW-Kongress 2026, Bonn

BDEW-Treffpunkt Netze, Berlin

DVGW-Kongress 2026, Bonn

Der Geothermiekongress,
Potsdam

Der Geothermiekongress,
Potsdam

Der Geothermiekongress,
Potsdam

Hydrogen Week, Brüssel

Hydrogen Week, Brüssel

Hydrogen Week, Brüssel

Hydrogen Week, Brüssel

Hydrogen Week, Brüssel

Werkstatt Kabel, Wiesbaden

Werkstatt Kabel, Wiesbaden

BeilageEinhefter

Ausklappbare Umschlagseite

Sonderformate 

auf Anfrage

STELLENMARKT

Nutzen Sie die große Reichweite der  für die geziel
te Suche nach passenden Bewerbern oder Stellen
angeboten. Mit einer Stellenanzeige in unserem 
Stellenmarkt erreichen Sie Fach- und Führungskräfte aus 
dem gesamten Spektrum der Branche zielgenau und 
ohne Streuverluste.

Mindestformat:	 83 mm Spaltenbreite × 20 mm Höhe 
	 1-spaltig: 83 mm / 2-spaltig: 172 mm

Stellenangebot:	 5,50 €/ mm (Höhe) in s/w 
	 1/1 Seite: 172 mm × 255 mm

Stellengesuch:	 2,00 €/ mm (Höhe) in s/w 
	 1/1 Seite: 172 mm × 255 mm

Farbzuschlag:	 60 % Aufschlag bei farbigen Anzeigen

Chiffregebühr:	 20,00 €

ANBIETERVERZEICHNIS 

In 11 Ausgaben das ganze Jahr über präsent! 
Rubrikanzeigen sind nicht rabattfähig.

Format	 s/w			  farbig
92 × 20 mm (Format 1)	 765,00	 €	 1.970,00	€ 
92 × 25 mm (Format 2)	 955,00	 €	 2.160,00	€ 
92 × 30 mm (Format 3)	 1.245,00	 €	 2.450,00	€ 
92 × 40 mm (Format 4)	 1.530,00	 €	 2.735,00	€ 
92 × 50 mm (Format 5)	 1.910,00	 €	 3.120,00	€

Rubrikanzeigen erscheinen auch online unter 

www.bbr-online.de/anbieterverzeichnis

https://bbr-online.de/anbieterverzeichnis/
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1SONDERDRUCK AUS AUSGABE 12-2016

Brunnenuntersuchungen: 
Was ist zu beachten?

Genaue Zahlen zum Alter der in Deutschland in Betrieb befindlichen Brunnen existieren 

nicht. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass mehr als 100.000 Brunnen älter 

als 20 Jahre sind. Für Betreiber dieser Brunnen stellt sich oftmals die Frage, wie deren 

Zustand ist, wie lange diese noch störungsfrei betrieben werden können bzw. welcher 

Sanierungsbedarf besteht. Zur Klärung wird gerne auf die hierfür relevanten technischen 

Arbeitsblätter des DVGW verwiesen. In der Praxis erlebt man jedoch immer wieder, dass 

bezüglich der notwendigen Brunnendiagnostik sehr unterschiedliche Meinungen und 

Vorstellungen bestehen, welche nicht immer zielführend sein müssen – mit entsprechend

 wenig „DVGW-konformen“ Ergebnissen. Im folgenden Beitrag wird umrissen, was 

bei der Planung und Durchführung von Brunnenuntersuchungen zu beachten ist.
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Eine Kamerabefahrung gehört bei der 
Brunnendiagnostik zum Standard. Auch 
ein Pumpversuch wird meist noch durch-
geführt. Dabei wird jedoch oft vergessen, 
dass sich die generellen bzw. hauptsäch-
lichen Probleme von Brunnen hinter deren 
Rohren „verstecken“ und damit in der Fern-
sehsondierung nicht sichtbar sind. Auch 
ist in Ausschreibungen noch immer zu 
lesen, dass Ringraumabdichtungen mit 
nur einem Gamma-Ray-Log oder einer 
Gamma-Gamma-Messung überprüft wer-

den sollen. In Abbildung 1 sind in der 
Fernsehsondierung keine Hinweise auf 
Korrosion zu erkennen. Die elektromag-
netische Wanddickenmessung (EMDS-
Log) zeigt jedoch, dass die Aufsatzrohre 
an verschiedenen Stellen massiv korro-
diert sind.

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von 
zum Teil sehr speziellen Untersuchungs-
methoden, mit deren Hilfe der Zustand 
von Brunnen und auch Grundwassermess-
stellen hinreichend genau geklärt werden 

kann. Auf der Grundlage der so gewonne-
nen Erkenntnisse lassen sich zielgenau 
Maßnahmen zur Regenerierung und/oder 
Sanierung planen. Auch für die Planung 
von Rückbaumaßnahmen ist es wichtig, 
den genauen Aufbau und den Zustand 
des zurückzubauenden Brunnens zu ken-
nen. Nachfolgend soll kurz beschrieben 
werden, was bei der Planung von Brun-
nenuntersuchungen und gegebenenfalls 
auch Kontrollen von Grundwassermess-
stellen zu beachten ist.

Messfahrzeug bei einer 
Brunnenuntersuchung

-SONDERDRUCK AUS AUSGABE 12-2016-SONDERDRUCK AUS AUSGABE 12-2016-SONDERDRUCK AUS AUSGABE 12-2016-SONDERDRUCK AUS AUSGABE 12-2016
Thermische Brunnen kühlen Industriebetrieb kosten- und ressourceneffizient

Als deutscher Beitrag zur Eindämmung der Erderwärmung gilt seit Januar 2021 
der von Bund und Ländern festgelegte CO2-Preis, durch den fossile Heizsysteme 
zunehmend ihren Reiz verlieren sollen. Im Gegensatz zu diesen müssen umwelt-
freundliche Alternativen wie thermische Brunnenanlagen jedoch sorgfältig auf die 

Gegebenheiten vor Ort abgestimmt sein. So können die Systeme etwa aufgrund 
eines hohen Eisen- und Mangangehalts im Grundwasser leicht verstopfen – so wie 

es bei der Metallwarenfabrik Reichertshofen Karl Binder GmbH der Fall war. Da dem 

Unternehmen eine nachhaltige und ressourcensparende Produktion sehr  wichtig 
ist, wandte es sich Ende 2018 deshalb an die Krämer Brunnenbau & Energie 
GmbH. Ausgehend von einer Analyse der Wasserwerte konzipierte der Brunnen-
spezialist eine neue Anlage mit integrierter unterirdischer Wasseraufbereitung.

„Für unsere automatisierte Rohbauanlage mit 120 Robotern sowie in einem weite­ren Ausbau unsere Werkzeugmaschinen zum Formhärten (Warmumformung) ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Küh­lungssystem das A und O“, so Markus Bin­der, Geschäftsführer der Metallwarenfa­brik Binder. „Als modernes Unternehmen legen wir außerdem Wert auf eine ressour­censchonende Produktion und einen ge ­ringen CO2­Fußabdruck, weshalb uns ein niedriger Energieverbrauch bei möglichst hoher Kühlleistung besonders wichtig ist.“ Vor diesem Hintergrund entschied sich das Unternehmen für die Installation einer thermischen Brunnen anlage. Die Vorteile dieses Systems liegen darin, dass es bei Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energien CO2­neutral heizen sowie  kühlen kann. Dabei weisen Wärmepumpen mit Brunnen laut Verbraucherzentrale höhere Effizienzwerte (von 4 bis 5) auf als solche mit Erdsonden. Noch effizienter ist das direkte Kühlen mit Grundwasser, bei dem Jahres arbeitszahlen von 20 bis 30 erreicht werden können, was herkömmliche Käl­temaschinen deutlich übertrifft. Dem geför­derten Wasser wird dabei Wärme entwe­der mittels einer Wasser­Wärmepumpe entzogen oder im Kühlfall über einen Wär­metauscher zugeführt, bevor es ohne wei­tere Behandlung zurück in den Grundwas­serleiter sickert – lediglich mit leicht ver­änderter Temperatur. Der Grundwasser­

Sofern die lokale Geologie über einen Grundwasserleiter verfügt, werden Probebohrungen vorgenommen, um die chemische Werte zu analysieren.
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-SONDERDRUCK AUS AUSGABE 09-2021

SONDERDRUCK AUS AUSGABE 09-2021TECHNISCHE DATEN

Zeitschriftenformat:	 210 mm breit × 297 mm hoch 
Satzspiegel:	 172 mm breit × 255 mm hoch 
Spaltenzahl:	 3 Spalten, Spaltenbreite 58 mm

Druckverfahren	  
Umschlag:	 Bogenoffset 
Inhalt:	 Rollenoffset

Papierqualität:	  
Umschlag:	 160 g/m² Circle Offset Premium  
	 White (FSC + Blauer Engel) 
Inhalt:	 80 g/m² Steinbeis Silk  
	 (Blauer Engel)

Buchbinderische  
Verarbeitung:	 Klebebindung

Farbprofil	  
Umschlag:	 ISO coated_V2 
Inhalt:	 ISO coated_V2_300

SONDERDRUCKE

Sonderdrucke von Fachbeiträgen sind immer ein 
beliebtes, wirkungsvolles und vor allem »handfestes« 
Mittel, Kompetenz zu demonstrieren. 

Die Beiträge werden in unveränderter Form aus unse-
rer Fachzeitschrift aufbereitet und mit einer Titelseite 
generiert. Fremdanzeigen werden entfernt und können 
durch Eigenanzeigen/Bilder ersetzt werden. 

Darüber hinaus gehende Änderungen setzen wir Ihnen 
im Rahmen unseres Grafikpakets in Höhe von 150 € 
gerne um. 

Die Mindestauflage beträgt 200 Exemplare. 

Gerne stellen wir Ihnen eine hochaufgelöste PDF-Datei 
Ihres Fachbeitrags zur Verfügung. 

DRUCKUNTERLAGEN

Anlieferung der Daten: 
per Web-Upload, z. B. über dropbox oder WeTransfer, 
per E-Mail an schick@wvgw.de

Dateiformat:  
PDF (Version 1.5, alternativ /X-4), mit eingebetteten 
Schriften, Bilder mit 300 bis 450 dpi, Strichbilder bis 
1.200 dpi. Legen Sie Ihre Daten bitte in CMYK an.

Unprofilierte RGB-Farben und Sonderfarben werden  
in ihre Äquivalenzwerte konvertiert (Rendering Intent 
relativ farbmetrisch) – keine Gewähr auf korrekte 
Farbwiedergabe bei RGB.

Bitte achten Sie auf korrektstehende Pass-/Beschnitt
marken (Seitennettoformat) und bei Verwendung der 
JPG-Kodierung auf geringste Komprimierung /höchste 
Qualität. Logos und Schriften sollten ggf. vektorisiert 
sein. 

Bei Anlieferung von unvollständigen oder abweichen-
den Daten kann keine Haftung für das Druckergebnis 
übernommen werden! Anfallende Satz- und Korrektur
kosten werden nach Aufwand berechnet.

www.blauer-engel.de/uz195
·  ressourcenschonend und umweltfreundlich 

hergestellt

·  emissionsarm gedruckt

·  aus 100 % Altpapier LF 8

•	ressourcenschonend  
	 und umweltfreundlich gedruckt
•	emissionsarm gedruckt
•	aus 100 % Altpapier

Der Sonderdruck – als Printprodukt

•	 Als gedruckte Auflage (auf hochwertigem Papier)

•	 Druckauflage schon ab 200 Exemplaren

•	 Inklusive Copyright zur Verbreitung Ihrer Drucke

Der Sonderdruck – als Druckdatei

•	 Hochauflösende Druck-Datei im PDF-Format 
(zur Weitergabe an Ihre eigene Druckerei)

•	 Unbegrenzte Druckauflage

•	 Unbeschränktes Nachdruckrecht

•	 Inklusive Copyright zur Verbreitung Ihrer Drucke

Der Sonderdruck – als Online-PDF

•	 Niedrigaufgelöste PDF-Datei zur digitalen 
Veröffentlichung

•	 Inklusive Copyright zur Einbindung auf Ihrer Website 
oder zum Versand per E-Mail

•	 Ideal kombinierbar mit dem Sonderdruck als Print
produkt

Alle Preise zzgl. MwSt

Sonderdruck als gedruckte Auflage: 21 cm × 29,7 cm, DIN A 4,  

135 g/m², Bilderdruck matt, gefalzt bzw. geheftet

MEDIABERATUNG / ANZEIGENVERKAUF

Birgit Hennig 
Tel.: 0228 9191-452 
E-Mail: hennig@wvgw.de

ANZEIGENORGANISATION 
UND ANSCHRIFT FÜR DRUCKUNTERLAGEN

wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft 
Gas und Wasser mbH 
Josef-Wirmer-Straße 3, 53123 Bonn 

Britta Schick 
Tel.: 0228 9191-461 
E-Mail: schick@wvgw.de

www.wvgw.de

495 €ab 485 €

Preis auf Anfrage

mailto:schick%40wvgw.de?subject=
mailto:hennig%40wvgw.de?subject=
https://wvgw.de/
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VERLAGSANGABEN

ISSN-Nr.:	 1611-1478

Jahrgang:	 77. Jahrgang, 2026

Erscheinungsweise:	 11 Ausgaben jährlich

Jahresbezugspreise (inkl. USt): 
Normalpreis Inland 	 129,00	€  
DVGW-Firmenmitglieder 	 104,00	€  
DVGW pers. Mitglieder 	 65,00	€  
Auslandsabonnement 	 145,00	€ 
Einzelverkaufspreis 	 14,00	€ 

Anzeigen- und Druckunterlagenschluss: 
Siehe Themenplan auf Seite 4/5

Rücktrittsrecht: 
Spätester Rücktrittstermin ist der Anzeigenschluss der 
gebuchten Ausgabe.

Zahlungsbedingungen: 
Zahlbar nach Rechnungseingang, rein netto ohne 
Abzug.

Geschäftsbedingungen: 
Für die Abwicklung von Anzeigenaufträgen, Einheftern 
und Beilagen gelten unsere AGB, die Sie unter:  
www.bbr-online.de/agb einsehen können. Auf 
Wunsch senden wir Ihnen die AGB auch gerne zu.

Bankverbindungen: 
Sparkasse KölnBonn 
IBAN: DE95 3705 0198 0033 3333 37 
BIC: COLSDE33

Commerzbank Bonn 
IBAN: DE92 3804 0007 0121 1226 00 
BIC: COBADEFF 

Handelsregister wvgw: 
HRB 4428, Amtsgericht Bonn 
USt.-ID-Nr.: DE 122266724 
Steuer-Nr.: 206/5839/0739

Seit April 2022 darf die wvgw das europäische Gütesiegel für Umweltschutz tragen.

Damit gehören wir zu den Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit in der Verlagsbranche. 
Klimaschutz und der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Ressourcen sind uns 
wichtig. Auch bei der Produktion unserer Fachzeitschriften und der Wahl unseres 
Druckpartners spielen Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle.

Bereits seit August 2023 werden unsere Zeitschriften „DVGW energie | wasser- 
praxis“ und „bbr – Leitungsbau, Brunnenbau, Geothermie“ nach einem der höch-
sten Umweltstandards produziert: Der Blaue Engel steht für eine durchgängig 
nachhaltige und ressourcenschonende Produktion. Unterstützt werden wir dabei 
durch unseren Zeitschriften-Druckdienstleister, der entsprechend der Blaue-Engel-
Vorgaben zertifiziert ist.

Durch die Verwendung von 100 %-Recyclingpapier sowie umwelt- und mitarbeiter-
schonende Produktionswerkstoffe reduzieren wir den Ressourcenverbrauch und  
die Abwasserbelastung. Ein innovatives Druckverfahren und die Verwendung von 
Ökostrom führen darüber hinaus zum effizienten Einsatz von Energie und minimie-
ren die Emissionen beim Druck unserer Fachzeitschriften.

Auch bei Verpackung und Versand unserer Magazine können Sie sich auf umwelt-
freundliche Standards verlassen: Wir verzichten auf unnötige Kunststoff-Verpa
ckungen und versenden alle Magazine klimaneutral.  

Unsere Umwelterklärungen finden Sie unter:

www.wvgw.de/nachhaltigkeit/

DIE WVGW IST EMAS-ZERTIFIZIERT

Neue Umweltziele definieren  
und erreichen

Information zu Nach-
haltigkeit bei Kunden und 
Öffentlichkeit verbessern

Jährliche Aktualisierung  
der Umwelterklärung 

Energieverbrauch,  
Emissionen, Abfall 
und Abwasser 
weiter reduzieren

Förderung von  
Klimaschutzprojekten

Umweltbewusstes Verhalten  
der Mitarbeiter unterstützen 
und ausbauen

http://www.bbr-online.de/agb
https://wvgw.de/nachhaltigkeit/


MEDIADATEN 2026 | 77. JAHRGANG | GÜLTIG AB 01.01.2026
Titelprofil

Zielgruppen

E-Paper 	 2

Online-Angebot

Auflage und Verbreitung

Herausgeber und  Verlag	 3

Themenplan 2026	

Anzeigenpreisliste

Rabattstaffel

Anzeigenformate	 6

Online-Formate  
und Preise	 7

Sonderwerbeformen

bbr Jahresplaner 2027  

Anbieterverzeichnis 

Stellenmarkt	 8

Sonderdrucke

Technische Daten

Druckunterlagen

Mediaberatung

Anzeigenverkauf	 9

EMAS-Zertifizierung

Verlagsangaben	 10

Argumente für die bbr	 11

11

4

5

1   RUND 80 PROZENT DER LESER BEVORZUGEN KEINEN  
ANDEREN TITEL 

	 Für die Mehrheit der Leserinnen und Leser stellt die  die WICHTIGSTE 
INFORMATIONSQUELLE für Branchennachrichten dar. Rund 80 % von Ihnen  
ziehen den Titel jeder anderen Fachzeitschrift vor.

2   HOHE REICHWEITE: 
	 Über die Zirkulation in den beziehenden Unternehmen hat die  über  

25.000 LESERINNEN UND LESER PRO AUSGABE. Damit ist die Fachzeitschrift  
ein Schwergewicht der Branche und ein idealer Werbeträger.

3  	 Die verbreitete Auflage des Heftes betrug 2025: 4.625 Exemplare (laut IVW-Mel
dung, 2. Quartal 2025). Der ANTEIL DER VERKAUFTEN EXEMPLARE (1.519) IST  
im Verhältnis zu Wettbewerbsmagazinen HOCH.

4  	 Insbesondere ENTSCHEIDER – Geschäftsführer, Abteilungs-/Bereichsleiter, im 
Unternehmen an Kaufentscheidungen Beteiligte, Meister – lesen die . Mit Ihrer 
Anzeige erreichen Sie also auf direktem Wege die Leserinnen und Leser, die für 
Investitionen verantwortlich sind.

5   ZEITSCHRIFT FÜR DIE ENERGIE-, WASSER-, ABWASSER-  
UND GEOTHERMIEBRANCHE* 

	 Als FACHORGAN WICHTIGER BRANCHENVERBÄNDE erreicht die  vor allem 
Leserinnen und Leser aus der Energie-, Wasser-, Abwasser- und Geothermie
branche. Das Heft bietet verlässliche Informationen am Puls der Marktgescheh
nisse und ist traditionell MEDIENPARTNER VIELER FACHVERANSTALTUNGEN und 
genießt eine entsprechend hohe Akzeptanz in der Branche. 
* vgl. Titelprofil, S. 2

6  	 Das Magazin ist FACHMEDIUM sowohl für die Auftraggeber- als auch für die 
Auftragnehmerseite. Insbesondere Planer, Bau-ausführende, Hersteller, 
Forschungsinstitute und ebenso die Genehmigungsbehörden lesen die .

7  	INTENSIVE NUTZUNG DER HEFTINHALTE:  
	 Trotz der stetig zunehmenden Informationsflut und Zeitknappheit befassen sich 

die Leserinnen und Leser durchschnittlich mehr als 35–40 Minuten mit jeder Aus
gabe. Das Magazin wird als relevante, nutzwertige Informationsquelle genutzt. 
Diverse Fachbeiträge erläutern für Ausführende wie für Auftraggeber und Genehmi-
gungsbehörden den technischen Sachstand in den Branchen-bereichen. Immer 
wieder stoßen Beiträge in der  den konstruktiven Diskurs zu fachlichen 
Fragestellungen an.

8  	LANGZEITNUTZUNG PRO HEFT: 
Für einen Großteil der Leserinnen und Leser stellt das Heft nicht nur eine aktuelle 
Fachzeitschrift dar, sondern dient auch als langfristiges Nachschlagewerk. Die 
Hefte oder einzelne Beiträge werden archiviert oder an Kollegen und Kolleginnen 
weitergegeben. Somit bietet sich für Ihre Anzeigenwerbung eine wiederholte 
KONTAKTCHANCE MIT LANGZEITWIRKUNG.

9  	LESERTREUE: 
	 Das Fachmedium begleitet die Branchenfachleute langfristig als Arbeits- und Ent

scheidungshilfe. Mehr als drei Viertel der Leserinnen und Leser nutzen das Heft 
seit drei und mehr Jahren. Profitieren auch Sie von der Treue unserer Leser – zur 
nachhaltigen Markenpräsenz.

10 	 Die Anzeigenschaltungen in der  präsentieren das „WHO IS WHO“ DER 
BRANCHE. Seien auch Sie mit Ihrer Anzeige Teil davon und für unsere Leserschaft 
sichtbar!
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