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für bbr 03-2026 inklusive SPEZIAL zu den 
34. Bad Dübener Brunnenbauertagen

Die bbr-Märzausgabe erscheint mit 
Beiträgen u. a. zu folgenden Themen:

•	 CO₂-Reduzierung auf Baustellen im Leitungsbau

•	 Prüfung der Wasserstoffeignung einer Gasfeld
leitung am Gaskavernenspeicher in Krummhörn

•	 Flüssigboden für großes regeneratives 
Energieprojekt im Allgäu

•	 Mit Druckluft durch Fels, Geröll und Lehm: 
Spezielle Bohrungen für Pipelineprojekt in 
Kroatien

•	 Baubegleitende Maßnahmen zur Qualitäts
sicherung im Brunnenbau – eine Übersicht

•	 Baugrunderkundung für die Netzanbindung der 
Offshorewindparks BalWin 1 und 2

•	 Umfassende energetische Sanierung einer 
Doppelhaushälfte in Bamberg

•	 Nachrichten, Produktinfos, Veranstaltungs
ankündigungen sowie weitere Baustellen- und 
Verfahrensberichte

Schalten Sie Ihre Anzeige bis zum 19.02.2026

Ihre Anzeige platzieren wir bestmöglich  
im passenden Themenumfeld
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sowie weitere Beiträge zum  
Themenbereich Leitungsbau

Leitungsbau

CO₂-Reduzierung auf Baustellen  
im Leitungsbau
Der Klimawandel und die daraus resultierenden 
gesetzlichen Anforderungen zur Reduktion von Treib-
hausgasemissionen stellen auch Unternehmen im 
Leitungsbau vor neue Herausforderungen. Besonders 
der Betrieb von Maschinen sowie logistische Prozesse 
auf Baustellen – etwa der Transport von Baumateria
lien oder Erdaushub – verursachen einen erheblichen 
Anteil der Emissionen. Die gute Nachricht: Es gibt 
zahlreiche Ansatzpunkte, um diese Emissionen wirk-
sam zu reduzieren. Mit einer Information zum Thema 
„CO₂-Reduzierung auf Baustellen – Grundlagen und 
Handlungsmöglichkeiten im Leitungsbau“ stellt der 
Rohrleitungsbauverband e. V. eine kompakte und aktu-
elle Orientierungshilfe zur Verfügung. Sie berücksich-
tigt die relevanten gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und bietet praxisnahe Unterstützung für den Unter
nehmensalltag.

Autoren: Andreas Hüttemann, Achim Depiereux 
(Rohrleitungsbauverband e. V., Köln)

Leitungsbau

Prüfung der Wasserstoffeignung einer 
Gasfeldleitung am Gaskavernenspeicher  
in Krummhörn

Aufgrund von energiewirtschaftlichen Vorgaben errich-
tet die Uniper Energy Storage GmbH derzeit an verschie-
denen Standorten von Untertagespeichern Pilotanlagen 
für die Ein- und Ausspeicherung von Wasserstoff. Für 
einen zukünftigen Betrieb dieser Anlagen müssen 
Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit, Funktions-
tüchtigkeit und Werkstoffeignung erfüllt werden, die 
sich aus dem geltenden Regelwerk ergeben. Zur Schaf-
fung eines genehmigungsrechtlichen Rahmens hat die 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH (TÜV SÜD) Prüfungen 
durchgeführt und technische Unterlagen erstellt.

Autoren: Dr. Tom Engler, Dr. Albert Großmann,  
Florian Dinauer (TÜV SÜD Industrie Service GmbH),  
Jan Neuhaus, Matthias Schmidt & Martin Strzeja  
(Uniper Energy Storage GmbH)

Leitungsbau

Flüssigboden für großes regeneratives 
Energieprojekt im Allgäu
Eine beständige, aber dennoch flexible Bettung für 
einen langfristigen Netzbetrieb: Das hat die e-con AG 
mit Sitz in Memmingen (Bayern) für ihr Fernwärme
projekt „Regenerative Wärmeversorgung Memmingen 
Süd und Benningen“ gesucht, dem aktuell größten 
regenerativen Energieprojekt im Allgäu. Die Lösung 
lag dann tatsächlich nah, nämlich bei der Max Wild 
GmbH im rund zehn Kilometer entfernten Berkheim 
(Baden-Württemberg). Diese hat sich auch auf die 
Herstellung von Flüssigboden spezialisiert, den sie aus 
mineralischen Bauabfällen aufbereitet. Der innovative 
Verfüllbaustoff kommt im Fernwärmenetz als Bettung 
zum Einsatz und punktet beim Verlegen der Leitungen 
für Fernwärme und -kälte sowie Lichtwellenleiter (LWL).

Autoren: N. N. (Max Wild GmbH, Berkheim)

Leitungsbau

Mit Druckluft durch Fels, Geröll und Lehm: 
Spezielle Bohrungen für Pipelineprojekt  
in Kroatien

Bei zwei anspruchsvollen Pipeline-Baustellen in Kroa-
tien setzte das Rohrleitungs-Bauunternehmen Petzold 
auf besondere Technik: Mit einem Geonex-Hammer-
bohrgerät und mehreren Atlas-Copco-Kompressoren 
gelangen die etwa 100 m langen Bohrungen trotz extre-
mer Bodenverhältnisse. Um den hohen Luftbedarf von 
bis zu 150 m³/min bei 25 bar zu decken, kombinierte 
Petzold eigene Großkompressoren mit zusätzlichen 
Mietaggregaten. Zwei Schlüssel zum Erfolg: die enge 
Zusammenarbeit mit dem Vermietungspartner Klein-
stück und die perfekte Abstimmung von Hydraulik, 
Hammerbohrer und Druckluftversorgung.

Autor: Thomas Preuß  
(für Atlas Copco Power Technique GmbH)
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SPEZIAL Geothermie zur GeoTHERM

Umfassende energetische Sanierung 
einer Doppelhaushälfte in Bamberg
Die Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1966 in Bam-
berg wurde innerhalb von 14 Monaten komplett 
saniert. Die 30 Jahre alte Heizölanlage mit Heiz-
körpern wurde durch eine erdgekoppelte Wärme-
pumpe mit Fußbodenflächenheizung ersetzt. 
Zusätzlich wurde das Gebäude gedämmt, sodass 
der Energieverbrauch nur noch bei rd. 13,4 % des 
früheren Bedarfes liegt. Die Geothermienutzung 
wird durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach 
des Hauses ergänzt. Neben der ausführlichen 
Projektbeschreibung werden auch Angaben zu 
den Investitions- und Verbrauchskosten sowie zur 
enormen CO2-Einsparung gemacht.

Autoren: Sabine u. Andreas Gartiser (Gartiser, 
Germann & Piewak GmbH, Bamberg), Oliver Betz 
(Planungsbüro Betz, Memmelsdorf)

SPEZIAL 34. Bad Dübener Brunnenbauertage

Baugrunderkundung für die die 
Netzanbindung der Offshorewindparks 
BalWin 1 und 2

Mit BalWin 1 und BalWin 2 realisiert die Amprion 
GmbH zwei der leistungsstärksten Offshore-Netz
anbindungen Europas – Schlüsselprojekte für die 
Energiewende und die sichere Versorgung künf-
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tiger Stromnetze in Deutschland. Bevor jedoch 
die Gleichstromkabel von den Windparks in der 
Nordsee bis zu ihren Netzverknüpfungspunkten 
in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ver-
legt werden können, müssen die geotechnischen 
Voraussetzungen entlang der Landtrasse um-
fassend erkundet werden. Diese anspruchsvolle 
Aufgabe übernahm die Arbeitsgemeinschaft aus 
Terrasond GmbH & Co. KG und Eder Brunnenbau 
GmbH. Sie wurde mit der Durchführung einer 
umfangreichen Baugrunderkundung auf einem 
rund 100 Kilometer langen Abschnitt zwischen 
Hilgenriedersiel und Friesoythe beauftragt.

Autorin: Martina Winkelbauer-Richter et al.  
(Eder Brunnenbau GmbH, Fischamend (A))

SPEZIAL 34. Bad Dübener Brunnenbauertage

Baubegleitende Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung im Brunnenbau – 
eine Übersicht

Im Vierteiler „Hilfreiche Normen und Regelwerke 
bei der Planung, Bau und Betrieb von Brunnen 
und Grundwassermessstellen“ wurden in Teil 1 
bereits Auswahl und Anforderungen an ein 
geeignetes Ingenieurbüro für Planung Ausschrei-
bung und Baubegleitung und in Teil 2 Kriterien für 
die Auswahl eines geeigneten Bohrbetriebes für 
die Ausführung benannt. Im dritten Teil geht es 
schwerpunktmäßig um „Baubegleitende Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung“. Hier bietet das 
leider schon recht alte DVGW MB W124 „Kontrol-
len und Abnahmen beim Bau von Vertikalfilter-
brunnen“ eine Menge Anregungen. Diese werden 
um weitere bewährte und in Vorträgen schon oft 
vorgestellte Maßnahmen in Anlehnung an die 
Vielzahl wichtiger Hinweise aus dem aktuellen 
Regelwerk ergänzt.

Autor: Michael Tholen (Oldenburg)
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Firma:	 	 Ort:	

Straße:	 	 Ansprechpartner:	

Tel.:	 	 Fax:	

Breite × Höhe, Anschnittmaße zzgl. 3 mm beschnitt an den Kanten. Alle Preise in Euro, zzgl. der gesetzlichen MwSt. 

Datenschutzhinweis: Wir werden Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen des Einkaufs unserer Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen, ausschließlich zu Zwecken der Vertragsdurch- 
führung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeiten. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen, soweit dies zur Lieferung der Waren  
notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. Diese Unternehmen dürfen Ihre Daten nur zur Auftragsabwicklung und nicht zu  
weiteren Zwecken nutzen. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, kann diese in der Folge durch uns für den Versand eines Newsletters für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Mit voll- 
ständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, 
sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben. Eine weitergehende Speicherung kann im Einzelfall dann erfolgen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie haben ein Recht 
auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung. Des Weiteren haben Sie ein Widerspruchsrecht sowie das Recht auf Datenübertrag- 
barkeit und Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung bei der wvgw mbH finden Sie unter https://wvgw.de/kontakt/datenschutz/

Antwort an wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH  
per E-Mail an: hennig@wvgw.de

Format im Anschnitt im Satzspiegel 	 s/w 	 4-farbig

Titelseite 200 × 190 mm
zzgl. 3 mm Beschnitt rechts 	 	 3.879,00 €

1/1 Seite 210 × 297 mm 	 	 2.673,00 € 	 	 3.879,00 € 

2/3 Seite quer 210 × 185 mm 172 × 165 mm
	 	 1.783,00 € 	 	 2.584,00 € 

hoch 113 × 255 mm 113 × 255 mm

1/2 Seite quer 210 × 145 mm 172 × 125 mm
	 	 1.337,00 € 	 	 1.938,00 € 

hoch 103 × 297 mm 83 × 255 mm

1/3 Seite quer 210 × 100 mm 172 × 80 mm
	 	 891,00 € 	 	 1.293,00 € 

hoch 74 × 297 mm 54 × 255 mm

1/4 Seite quer 210 × 80 mm 172 × 60 mm
	 	 669,00 € 	 	 969,00 €

hoch 103 × 148 mm 83 × 125 mm

1/8 Seite quer 210 × 50 mm 172 × 30 mm
	 	 361,00 € 	 	 523,00 € 

hoch 74 × 110 mm 54 × 90 mm

1/16 Seite 54 × 45 mm 	 	 181,00 € 	 	 262,00 €
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