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Die bbr-Septemberausgabe erscheint mit 
Beiträgen u. a. zu folgenden Themen:

•	 Wissenswertes zu Großrohren im Kanalnetz

•	 Berstverfahren mit mehr Zugkraft für 
Kanalsanierung in Steinfeld

•	 Leistungsfähiger Spezialtiefbau für 
unterschiedlichste Anforderungen

•	 Kontraktorbeton im Spezialtiefbau

•	 Neue Methode zur Baugrundverdichtung

•	 Optimierung des Lufthebebohrverfahrens für 
anspruchsvolle Brunnenprojekte

•	 Normen und Regelwerke bei Planung, Bau  
und Betrieb von Brunnen GW-Messtellen – 
Teil 4: Dokumentation

•	 Stand- und Ankerrohrbohrungen für eine 
geothermische Dublette in Potsdam

•	 Nachrichten, Produktinfos, Veranstaltungs
ankündigungen sowie weitere Baustellen- und 
Verfahrensberichte

Schalten Sie Ihre Anzeige bis zum 13.08.2026

Ihre Anzeige platzieren wir bestmöglich  
im passenden Themenumfeld.

Themenvorschau
für bbr  09-2026  inkl. SPEZIAL 
zu den Bohrtechniktagen/ 
76. Deutschen Brunnenbauer-
tagen in Bad Zwischenahn
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Anzeigenschluss 13.08.2026

Themenvorschau 09-2026

sowie weitere Beiträge zum  
Themenbereich Leitungsbau

SPEZIAL Bohrtechnik-/Brunnenbauertage

Leistungsfähiger Spezialtiefbau für 
unterschiedlichste Anforderungen
Vier verschiedene Projektbeispiele verdeutlichen 
das hohe Leistungsniveau moderner Spezial-
tiefbauarbeiten und Gerätetechnik. Dies wird 
anschaulich sowohl bei der anspruchsvollen 
Erstellung von Schlitzwänden für riesige Kreuz-
fahrtschiff-Trockendocks in Genua oder bei 
einem Projekt mit beengten Platzverhältnissen in 
Taiwan mit Schlitzwandtiefen bis zu 55 Metern. 
Vorgestellt werden zudem Bohrarbeiten für eine 
Staudammerhöhung in den Alpen sowie umfang-
reiche Pfahlgründungen für eines der ambitio
niertesten Wohnbauprojekte im polnischen 
Danzig.

Autor: Gregor Grießer (Liebherr-Werk Nenzing 
GmbH, Nenzing (A))

SPEZIAL Bohrtechnik-/Brunnenbauertage

Kontraktorbeton im Spezialtiefbau
Die Qualität von Bohrpfählen, Schlitzwänden und 
anderen tiefgegründeten Bauteilen hängt maß-
geblich von den Eigenschaften des eingesetzten 
Kontraktorbetons ab. Festigkeits- und Dauer-
haftigkeitsanforderungen spielen eine ebenso 
wichtige Rolle wie die Verarbeitbarkeit, Stabilität 
und Konsistenzhaltung während des gesamten 
Einbauprozesses. Vor diesem Hintergrund hat 
die Arbeitsgruppe Beton der European Federa-
tion of Foundation Contractors (EFFC) und des 
Deep Foundations Institute (DFI) den Leitfaden 
„Kontraktorbeton für Tiefgründungen“ erarbei-
tet. Ziel ist es, Planern, Bauunternehmen und 
Betonherstellern praxisorientierte Empfehlungen 
für die Auswahl, Spezifikation und Prüfung von 
Kontraktorbeton bereitzustellen und damit die 
Qualität tiefgegründeter Bauwerke nachhaltig zu 
verbessern.

Autoren: Dr. Karsten Beckhaus, Dr. Rabea 
Barhum (BAUER Spezialtiefbau GmbH, 
Schrobenhausen)

Leitungsbau

Großrohre im Kanalnetz: Risse, Risiken, 
Standsicherheit – was Betreiber beachten 
müssen
Großrohre sind leistungsstark – und risikokritisch. 
Wenn begehbare Hauptsammler versagen, dro-
hen Rückstau, Überflutung, Straßeneinbrüche und 
hohe Folgekosten. Worauf sollen Netzbetreiber bei 
Bauqualität, Inspektion, Standsicherheit und Sanie-
rung achten? Und wie lassen sich Schwachstellen 
im Rohr-Boden-System erkennen? Der Beitrag fasst 
das Wichtigste bezüglich typischer Schadensbilder 
zusammen und benennt Qualitätsanforderungen sowie 
die Entscheidungsgrundlagen für Investitionen und 
das Risikomanagement.

Autoren: Prof. Dr. Bert Bosseler, Martin Liebscher 
(IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur, 
Gelsenkirchen)

Leitungsbau

Berstverfahren mit mehr Zugkraft  
für Kanalsanieung in Steinfeld
Im Oldenburger Münsterland wurde ein 430 m langer 
Schmutzwasserkanal erneuert. Die Sanierung er-
folgte im Berstverfahren, bei dem das bestehende 
Steinzeugrohr durch ein neues Rohr aus Polypropy-
len ersetzt wurde – ohne offene Bauweise, sondern 
lediglich über punktuelle Baugruben. Erstmals setzte 
das ausführende Unternehmen dabei sein neues 
Berstsystem Grundoburst 800G ein. Dieses ermöglicht 
eine besonders präzise und effiziente Ausführung 
auch unter beengten innerörtlichen Bedingungen und 
starker Bodendichte.

Autoren: N. N. (Sanierungstechnik Dommel GmbH, 
Hamm)
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SPEZIAL Bohrtechnik-/Brunnenbauertage

Neue Methode zur  
Baugrundverdichtung
In Potsdam ist das BOROPLAST-Stopfkolben
verfahren für die Verdichtung der Trägerspuren in 
einer Baugrube nach Ziehen der HEB-Stahlträger 
eingesetzt worden. Diese innovative Methode aus 
Kampfmittelsondierung und Baugrundverdichtung 
ermöglicht die vollständige und hohlraumfreie 
Verfüllung der Bohrlöcher über die gesamte Bohr-
strecke. Die Verfüllung erfolgt in Lagen mit lagen-
weiser Verdichtung. Insbesondere auch zwischen 
Rohrleitungen und Kabeln im Baugrund wird der 
Vorteil des präzisen Stopfens sichtbar.

Autor: Rainer Dallwig (Jammy Life GmbH, Ellefeld)

SPEZIAL Bohrtechnik-/Brunnenbauertage

Optimierung des Lufthebe
bohrverfahrens für anspruchsvolle 
Brunnenprojekte
Das Lufthebebohrverfahren etabliert sich in der 
modernen Brunnenbautechnik als Schlüssel-
technologie, insbesondere wenn Projekte hohe 
Förderleistungen, maximale Bohrlochstabilität 
und einen effizienten Bohrgutaustrag erfordern. 
Die Umsetzung dieser anspruchsvollen Parame-
ter stellt hohe Anforderungen an die eingesetzte 
Bohrtechnik. Entscheidend ist dabei ein Bohr-
strang, dessen Konstruktion präzise auf die spe-
zifischen Projektanforderungen und geologischen 
Gegebenheiten abgestimmt ist. Als Anwendungs-
beispiele dienen zwei jüngst realisierte Projekte.

Autor: Bernd Klapproth (Perforator GmbH, 
Walkenried)
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SPEZIAL Bohrtechnik-/Brunnenbauertage

Hilfreiche Normen und Regelwerke  
bei Planung, Bau und Betrieb von 
Brunnen und Grundwassermessstellen 
– Teil 4: Dokumentation

In den vorangegangenen drei Teilen dieser 
Beitragsreihe ging es um die Suche nach einem 
geeigneten Ingenieurbüro, der Auswahl eines 
geeigneten Fachunternehmens für die Ausfüh-
rung und die Nutzung qualitätssichernder Maß-
nahmen bei der Durchführung. Im letzten Teil 
werden die Bedeutung der Dokumentation aller 
durchgeführten Arbeiten sowie die Abschluss-
dokumentation bzw. Brunnenakte behandelt. Es 
ist kaum nachzuvollziehen, dass diese selbstver-
ständlichen und überaus wichtigen Bestandteile 
einer Brunnenbaumaßnahme oft so lückenhaft 
bearbeitet werden.

Autor: Michael Tholen (Oldenburg)

SPEZIAL Bohrtechnik-/Brunnenbauertage

Stand- und Ankerrohrbohrungen  
für eine geothermische Dublette in 
Potsdam
Die Landeshauptstadt Potsdam verfolgt das Ziel, 
ihre Fernwärmeversorgung langfristig zu de-
karbonisieren. Ein wichtiger Bestandteil dieser 
Strategie ist die Erschließung geothermischer 
Wärme aus mehreren Kilometern Tiefe im südli-
chen Stadtgebiet. Im Rahmen des Projekts sollen 
insgesamt vier Dubletten erschlossen werden, 
drei davon am ehemaligen Heizkraftwerk Süd 
und eine an der Gartenstraße im Südwesten 
von Potsdam. Zur Vorbereitung der eigentlichen 
Tiefbohrungen wurden zunächst mehrere groß-
kalibrige Standrohrbohrungen hergestellt. Diese 
dienen als stabilisierende Oberflächenverroh-
rung und bilden die konstruktive Grundlage für 
die nachfolgenden Tiefbohrarbeiten.

Autoren: Björn Hanke und Michael Kolb  
(Hölscher Wasserbau GmbH, Haren)
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ÜBERLEGEN SIE NOCH ODER AKTIVIEREN 
SIE SCHON? Maximieren Sie das Potenzial Ihrer Baugrube mit Bauer Resources 

und geothermisch aktivierten Spezialtiefbauteilen.

10-2025

Neue Geothermietechnologie
für die Wärmewende

Neue Hauptversorgungs ­
leitung: Wasserverband erhöht 
 Versorgungssicherheit

Umgang mit unerwünschten 
Feststoffeinträgen in  Brunnen 
(Teil 2)

SPEZIAL

Geothermie
ab Seite 40

Leitungsbau
Brunnenbau
Geothermie
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11-2025
SPEZIAL

Rohrleitungs- und Kanal- sanierung
ab Seite 14

Leitungsbau
Brunnenbau
Geothermie

Neues RSV-Merkblatt 3.3für GFK-Liningrohre

Grundwassermanagementals Basis für die Energiewende

Hydrothermale Reservoire  der Mitteltiefen Geothermie  in Norddeutschland 

Ihre Lösung für Az-Druckrohrleitungen

www.primusline.com
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Datenschutzhinweis: Wir werden Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen des Einkaufs unserer Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen, ausschließlich zu Zwecken der 
Vertragsdurchführung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeiten. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen, 
soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. Diese Unternehmen dürfen 
Ihre Daten nur zur Auftragsabwicklung und nicht zu weiteren Zwecken nutzen. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, kann diese in der Folge durch uns für den Versand eines Newsletters für eigene 
ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und 
nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben. Eine weitergehende Speicherung 
kann im Einzelfall dann erfolgen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung. Des Weiteren haben Sie ein Widerspruchsrecht sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit und Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung bei 
der wvgw media GmbH finden Sie unter https://wvgw.de/kontakt/datenschutz/

Antwort an wvgw media GmbH per E-Mail an: hennig@wvgw.de

Auftrag zur Ausgabe bbr 09-2026 

Firma:	 	 Ort:	

Straße:	 	 Ansprechpartner:	

Tel.:	 	 Fax:	

Format im Anschnitt im Satzspiegel 	 s/w 	 4-farbig

Titelseite 200 × 190 mm
zzgl. 3 mm Beschnitt rechts 	 	 3.879,00 €

1/1 Seite 210 × 297 mm 	 	 2.673,00 € 	 	 3.879,00 € 

2/3 Seite quer 210 × 185 mm 172 × 165 mm
	 	 1.783,00 € 	 	 2.584,00 € 

hoch 113 × 255 mm 113 × 255 mm

1/2 Seite quer 210 × 145 mm 172 × 125 mm
	 	 1.337,00 € 	 	 1.938,00 € 

hoch 103 × 297 mm 83 × 255 mm

1/3 Seite quer 210 × 100 mm 172 × 80 mm
	 	 891,00 € 	 	 1.293,00 € 

hoch 74 × 297 mm 54 × 255 mm

1/4 Seite quer 210 × 80 mm 172 × 60 mm
	 	 669,00 € 	 	 969,00 €

hoch 103 × 148 mm 83 × 125 mm

1/8 Seite quer 210 × 50 mm 172 × 30 mm
	 	 361,00 € 	 	 523,00 € 

hoch 74 × 110 mm 54 × 90 mm

1/16 Seite 54 × 45 mm 	 	 181,00 € 	 	 262,00 €

Breite × Höhe, Anschnittmaße zzgl. 3 mm Beschnitt an den Kanten. Alle Preise in Euro, zzgl. der gesetzlichen MwSt. 
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